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Instrument til måling af fugtighed, temperatur  
 
 
 
 
 
 
TYPE NR.  GFTH 95 
 
HUS Sort ABS hus, 106x67x30 mm. 
 Føler : 25xø14 mm.  
 
MÅLEOMRÅDE Temperatur: -20,0 - +70,0 ºC 
 Fugtighed  : 10 – 95 % rF 
 
OPLØSNING Temperatur: 0,1 ºC  
 Fugtighed  : 0,1 % rF 
 
NØJAGTIGHED Temperatur: +/- 0,5 ºC 
 Fugtighed  : +/- 2 % 
 
DISPLAY LCD, 13 mm. høje tal 
 
BATTERI 9 V, type: JEC 6F22 (incl.) 
 
VÆGT ca. 135 g. 
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Instrument til måling af fugtighed, temperatur og  
dugpunktsmåling. 
Max og min lagring af alle 3 værdier og holdfunktion 
Indbygget temperaturføler PT 1000 samt udtag 
til ekstern føler med kabel. 
Interval af målinger indstillelig mellem 1 og 30 sek. 
 
TYPE NR. GFTH 200 
 
HUS Sort ABS hus, 235x185x48 mm. 
 Føler : 25xø14 mm.  
 
MÅLEOMRÅDE  Temperatur: -25,0 - +70,0 ºC 
 Fugtighed  : 0,0 – 100 % rF 
 
OPLØSNING Temperatur: 0,1 ºC  
 Fugtighed  : 0,1 % rF  
 
NØJAGTIGHED Temperatur: +/- 0,5 ºC 
 Fugtighed  : +/- 1,5 % 
 
DISPLAY LCD, 13 mm. høje tal 
 
TASTATUR 3 folietaster for ON/OFF,    max-
min visning og Hold-funktion, omskifter til 
til valg af måling i ºC og ºF 
 
BATTERI 9 V, type: JEC 6F22 (incl.) 
 
OFF-FUNKTION Automatisk. Indstillelig fra 
1-120 min. eller til vedvarende målinger 
 
VÆGT  ca. 150 g.  
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